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CE

I.- PEDRAPLÉN. DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL

TERRENO ENCONTRADO EN LA ZONA SE RECOMIENDA EL

DESPLANTE MEDIANTE PEDRAPLÉN CONFORMADO CON PIEDRA

BOLA A PARTIR DE 3" HASTA 7", CON LA FINALIDAD DE FORMAR

UNA CAPA DE CAPILARIDAD Y MEJORA DEL TERRENO,

ESTA DEBERÁ DE SER COMPACTADA.

SOBRE LA CAPA DE PEDRAPLÉN TERMINADA, SE CONSTRUIRÁ LA CAPA

DE SUBRASANTE DE 50.0 CM, DE ESPESOR, CONFORMADA MEDIANTE 2

CAPAS DE 15 CM. Y UNA CAPA DE 20 CM, DE MATERIAL DE BANCO

COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM, EL MATERIAL NO DEBERÁ CONTENER

PARTÍCULAS MAYORES DE 3”, DICHO AGREGADO SE COMPACTARÁ AL

100 % DE SU PESO ESPECÍFICO SECO MÁXIMO DE LABORATORIO CON LA

PRUEBA AAHSTO.
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 GRIETA

30
30

30
30

CON BROCAS
 DE 1/4" Ó 3/8"

5
3

INYECTOR 

PERFORACION CON 

DE 60°

AIRE A PRESIÓN 

EXCESO DE POLVO 
DEL INTERIOR

GUARDQUIM 

TIXOTROPICO

A) PREPARACIÓN  DE

LA SUPERFICIE

LA SUPERFICIE  DEBERÁ ESTAR

LIMPIA, LIBRE DE PARTES SUELTAS,

CONTAMINACIÓN  DE ACEITES,
POLVOS, RESIDUOS DE

MEMBRANAS DE CURADO,
LECHADAS DE CEMENTO Y OTROS

MATERIALES  MAL ADHERIDOS.

FISURA O 

EN GRIETAS  O FISURAS

VERTICALES, SOPLETEAR  CON

AIRE A PRESIÓN  PARA RETIRAR

PARTES  FLOJAS  O SUELTAS.
SOBRE  LA  GRIETA  O FISURA

HAGA UN BARRENO  A CADA  15 O 20
CM SOBRE LA GRIETA CON UN

DIÁMETRO  DE  3/8" Y CON UNA

INCLINACIÓN DE 15 POSITIVOS.
INSERTE NUESTROS PUERTOS DE

INYECCIÓN UREFOAM INYECTOR

BANG (PUERTO DE INYECCIÓN

PLÁSTICO DE COLOCACIÓN  POR

GOLPE).

RETIRAR 

MAL ADHERIDAS

PARTES
SUELTAS O 

EXTERIOR CON
AIRE A PRESIÓN

LIMPIEZA 

PERFORACIONES 

INCLINACION

UREFOAM BANG

VUELVA  A SOPLETEAR  CON  AIRE

A PRESIÓN  POR  MEDIO  DE LOS

PUERTOS DE INYECCION, PARA

RETIRAR EL POLVO INTERIOR Y

APLIQUE SOBRE LA FISURA UN

CORDÓN DE GUARDQUIM  EPOXI

RESANADOR TIXOTROPICO (PASTA)

(RESANADOR  EPÓXICO  EN PASTA),
UNA VEZ ENDURECIDO  EL

RESANADOR PROCEDA AL

SIGUIENTE PASO:

PARA RETIRAR EL

EPOXI
RESANADOR 

B)PREPARACIÓN  DEL PRODUCTO

VIERTA COMPLETAMENTE EL COMPONENTE "B" DEL UNECRETO EPOXI ESTRUCTURAL

EN EL COMPONENTE "A" Y MEZCLE CON UN TALADRO DE BAJAS REVOLUCIONES  O

MANUALMENTE (CON UN TROZO LIMPIO DE MADERA O METAL)  HASTA  OBTENER  UN

PRODUCTO  HOMOGÉNEO. EVITE INTRODUCIR AIRE.
EL   MATERIAL   MEZCLADO  TIENE UNA   VIDA   ÚTIL  EN   EL   ENVASE    DE

APROXIMADAMENTE 90 MIN.  A 25 ºC; SE PUEDE AUMENTAR SU VIDA ÚTIL, ENFRIANDO

LA MEZCLA  EN AMBOS  COMPONENTES Y COLOCANDO   EN UNA CHAROLA LIMPIA DE

POCA PROFUNDIDAD Y A SU VEZ COLOCAR  ESTA SOBRE HIELO Y MANTENIÉNDOLA A LA

SOMBRA.
C)APLICACIÓN

COMO RESTAURADOR  DE GRIETAS O FISURAS EN ESTRUCTURAS VERTICALES

INYECTE  EL  MATERIAL  MEDIANTE  UNA  PISTOLA  DE  ENGRASAR  TUBULAR  O

EQUIPO NEUMÁTICO DE INYECCIÓN, INICIANDO EL TRABAJO POR EL ORIFICIO INFERIOR

HASTA QUE SALGA EL ADHESIVO EPÓXICO POR LA PARTE SUPERIOR. UNA VEZ LOGRADO

LO ANTERIOR, SELLE EL ORIFICIO POR EL CUAL  SE INYECTA Y PROSIGA DE LA MISMA

FORMA HASTA QUE TODA LA GRIETA O FISURA QUEDE RELLENADA.

TUBULAR O EQUIPO
NEUMÁTICO DE INYECCIÓN

PISTOLA DE CALAFATEO
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