
ITM 3x600
Isc = 25kA

3 - 350 kcm/fase
1- 1/0t
4T - 3"

NOTAS:

Para conformar el sistema interconectado a red de

CA se requieren 12 inversores trifásicos de 15 kw.

que se conectaran a un tablero de distribucion

I-Line MG600M182B MCA. SQUARE D

El conductor que se requiere para conectar el

tablero I-Line con el transformador existente será:

Cable aluminio  cal. indicado en plano, 600 v a

90°C

 POSITIVO         Rojo

 NEGATIVO        Negro

 TIERRA FISICA    Verde o desnudo

SIMBOLOGIA

SIMBOLO DESCRIPCION

PANEL FOTOVOLTAICO (VER

ESPECIFICACIONES)

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO

INVERSOR DE VOLTAJE ( VER

ESPECIFICACIONES)

EQUIPO DE MEDICION

BIDIRECCIONAL

TRANSFORMADOR DE

DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE

SUBESTACION TIPO PEDESTAL

TRANSICIÓN AÉREO

SUBTERRÁNEO

TRANSICIÓN SUBTERRÁNEO

AÉREO

CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 14.4

KV M.T.

APARTARRAYO DE 15 KV

SERIE DE PANELES 1,2,3,4

ATERRIZAMIENTO

MF

S1 S2 S3 S12

MF

_

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 8, 1 - 10t

_ __

L. M. T. AEREA 13.2 KV ACSR 3/0 RED EXTERNA C.F.E.

CUADRO DE GENERACION

SERIE

PANEL

(WATTS)

volts

( Vmp )

amp.

(Isc)

MODULO/

SERIE

No. DE

SERIES

TOTAL

PANELES

TOTAL Wp

VOLTAJE

CD (Vmp)

/SERIE

COND.

(AWG)

/SERIE

1
330 38.00 8.99

12
4 48 15,840 456.00

12

2 330 38.00 8.99 12 4 48
15,840

456.00 12

3 330 38.00 8.99 12 4 48
15,840

456.00 12

4 330 38.00 8.99 12 4 48
15,840

456.00 12

5 330 38.00 8.99 12 4 48
15,840

456.00 12

6 330 38.00 8.99 12 4 48
15,840

456.00 12

7 330 38.00 8.99 12 4 48
15,840

456.00 12

8 330 38.00 8.99 12 4 48
15,840

456.00 12

9 330 38.00 8.99 12 4 48
15,840

456.00 12

TOTALES 432
142,560

N/A

EQUIPO DE MEDICION
BIDIRECCIONAL

CORTACIRCUITO
FUSIBLE

ITM 3x60
Isc = 18 kA

TRANSICIÓN
AÉREA -

SUBTERRÁNEA

12 PANELES POR SERIE
S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

+

_

ACDC

INVERSOR 1
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

 (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

CTO.

INVERSOR

SYMO

15.0-3

(KW)

ENTRADA SALIDA

VOLTAJE

(Vmp)

CD

CORRIENTE

(Isc)

CD

COND.

FV XLPE

2000V

(AWG)

LONG. e%

VOLTAJE

CA

CORRIENTE

(CA)

COND.

(AWG)

KCM

LONG. e% ITM

CAT.

SQ'D

1 15 456 35.96 8 23 0.43 220 41.6 8 10 0.45 3X60 HGA36060

2 15 456 35.96 8 38 0.72 220 41.6 8 10 0.45 3X60 HGA36060

3 15 456 35.96 8 53 1.00 220 41.6 8 10 0.45 3X60 HGA36060

4 15 456 35.96 8 68 1.28 220 41.6 8 10 0.45 3X60 HGA36060

5 15 456 35.96 8 30 0.57 220 41.6 8 10 0.45 3X60 HGA36060

6 15 456 35.96 8 45 0.85 220 41.6 8 10 0.45 3X60 HGA36060

7 15 456 35.96 8 60 1.13 220 41.6 8 10 0.45 3X60 HGA36060

8 15 456 35.96 8 74 1.39 220 41.6 8 10 0.45 3X60 HGA36060

9 15 456 35.96 8 40 0.75 220 41.6 8 10 0.45 3X60
HGA36060

220 374.40 3-350 250 2.78 3X400 LC36600

CAJA COMBINADORA
COOPER BUSMAN
BCBD-150-04-15F

__ __
PANEL 330 W

+

_ __ _

+

_

_ __ _

+

ITM 3x60
Isc = 18 kA

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie
CAJA COMBINADORA

COOPER BUSMAN
BCBD-150-04-15F

INVERSOR 2
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

PANEL 330 W

+

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 8, 1 - 10t  (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

DCAC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
12 PANELES POR SERIE

_

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 8, 1 - 10t

_ __

ITM 3x60
Isc = 18 kA

12 PANELES POR SERIE
S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

+

_

ACDC

INVERSOR 3
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

 (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

CAJA COMBINADORA
COOPER BUSMAN
BCBD-150-04-15F

__ __
PANEL 330 W

+

_ __ _

+

_

_ __ _

+

ITM 3x60
Isc = 18 kA

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie
CAJA COMBINADORA

COOPER BUSMAN
BCBD-150-04-15F

INVERSOR 4
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

PANEL 330 W

+

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 8, 1 - 10t  (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

DCAC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
12 PANELES POR SERIE

_

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 8, 1 - 10t

_ __

ITM 3x60
Isc = 18 kA

12 PANELES POR SERIE
S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

+

_

ACDC

INVERSOR 5
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

 (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

CAJA COMBINADORA
COOPER BUSMAN
BCBD-150-04-15F

__ __
PANEL 330 W

+

_ __ _

+

_

_ __ _

+

ITM 3x60
Isc = 18 kA

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie
CAJA COMBINADORA

COOPER BUSMAN
BCBD-150-04-15F

INVERSOR 6
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

PANEL 330 W

+

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 8, 1 - 10t  (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

DCAC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
12 PANELES POR SERIE

_

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 8, 1 - 10t

_ __

ITM 3x60
Isc = 18 kA

12 PANELES POR SERIE
S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

+

_

ACDC

INVERSOR 7
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

 (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

CAJA COMBINADORA
COOPER BUSMAN
BCBD-150-04-15F

__ __
PANEL 330 W

+

_ __ _

+

_

_ __ _

+

ITM 3x60
Isc = 18 kA

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie
CAJA COMBINADORA

COOPER BUSMAN
BCBD-150-04-15F

INVERSOR 8
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

PANEL 330 W

+

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 8, 1 - 10t  (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

DCAC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
12 PANELES POR SERIE

_

 (Isc)  8.99 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 -12 PV XLPE, 1-12t /serie

I =  41.6 A max.
 220 Vca

Cu 4 - 8, 1 - 10t

_ __

ITM 3x60
Isc = 18 kA

12 PANELES POR SERIE
S2 S3 S4S1

PANEL 330 W

+

_

ACDC

INVERSOR 9
FRONIUS SYMO

15.0-3 - 208 V

 (Isc)  35.96 A
 (Vmp)    456 Vcd

2 - 8 PV, XLPE 2000V

CAJA COMBINADORA
COOPER BUSMAN
BCBD-150-04-15F

__ __
PANEL 330 W

+

+

+

+

+

+

+

+

ITM 3x600
Isc = 35kA

ITM 3x600
Isc = 35kA

TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 300
KVA 13200-220/127 VOLTS

TABLERO I-LINE EXISTENTE

OTROS CIRCUITOS PARA LAS
CARGAS DE LA UNIVERSIDAD

226 KW PROM.
1:100
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SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL
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